
SERIE T
QUEMADORES
PARA EXTERIOR
Exterior burners
Brûleurs pour extérieur
Brenner fürs Freie
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Quemadores más robustos y 
con mayor cámara de gas.
Conexiones adaptadas
a cada país.
 
Llave de paso de aguja
No se obstruye.
Mejor control de llama en 
máximo y en mínimo. 

Sistema Optim patentado
Mayor salida de gas.
Fuego más potente y abundante.
Disposición lateral del fuego.
Mayor alcance de la llama.
Mejor combustión.

Modelos homologados y 
certificados según la Directiva 
2009/142/CE  y Normativa: 
UNE EN 497

EN_ Sturdier burners
with larger gas chambers.
Country-specific
connections.

Needle valve stopcock
Obstruction free.
Greater flame control at 
maximum and minimum levels.

Patented Optim System
Increased gas output.
More powerful, abundant flame.
Lateral flame position.
Greater flame reach.
Better combustion.

Models approved and certified 
according to 2009/142/EC 
Directive and Regulations:
UNE EN 497

FR_ Brûleurs plus robustes et avec 
plus grande chambre à gaz.
Connexions propres à
chaque pays.

Robinet d’arrêt avec aiguille
Ne s’obstrue pas.
Meilleur contrôle de la flamme en 
position maximum et minimum.

Système Optim patenté
Plus grand débit de gaz.
Chauffe plus puissante et abondante.
Disposition latérale du foyer.
Plus grande diffusion de la flamme.
Meilleure combustion.

Modèles homologués et certifiés 
conformément à la Directive 
2009/142/CE et Norme
UNE EN 497

DE_ Robustere Brenner mit größerer 
Gaskammer.
An jedes Land angepasste 
Anschlüsse.

Gashahn mit Nadelventil
Kein Verstopfen.
Bessere Flammenüberwachung bei 
höchster und bei niedrigster Stufe.

Patentiertes Optim-System
Höherer Gasaustritt.
Stärkere Flamme.
Seitliche Flammvorrichtung.
Größere Reichweite der Flamme.
Bessere Verbrennung.

Nach der Richtlinie 2009/142/CE
und der Vorschrift
UNE EN 497 zugelassene und 
zertifizierte Modelle.



Quemador a gas para uso 
doméstico. Ideal para arroces, 
paellas, fideuás, barbacoas, 
asados a la plancha o 
calderetas.

Sistema Optim

Gases autorizados
Butano a 29 mbar.
Propano a 37 mbar. 

Características
Potencia máxima 4,1 kw.
Diámetro del paellero, 18 cm.
Diámetro recomendado de paellera, 28 a 38 cm.
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T-180

Gases autorizados
Butano a 29 mbar.
Propano a 37 mbar. 

Características
Potencia máxima 5,9 kw.
Diámetro del paellero, 25 cm.
Diámetro recomendado de paellera, 38 a 42 cm.

T-250

Gases autorizados
Butano a 29 mbar.
Propano a 37 mbar. 

Características
Patas especiales para bancos, que aportan mayor 
estabilidad y soportan hasta 100 kg. de peso.
Potencia máxima 7,5 kw.
Diámetro del hornillo, 25 cm.
Diámetro recomendado de paellera, 35 a 50 cm.

Capacidad, 25 - 50 l.

G-250



Modelos disponibles
T-380 Butano/Propano,
apto solo para butano a 29 mbar. y propano a 37 mbar.
T-380 Gas natural,
apto solo para gas natural a 20 mbar.

Características
Potencia máxima 11,4 kw.
Diámetro del paellero, 38 cm.
Diámetro recomendado de paellera:

1 Aro encendido, 28 a 38 cm.

2 Aros encendidos, 50 a 60 cm.  Capacidad 50 -150 l.

T-380 T-460
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Quemador a gas para uso 
doméstico. Ideal para arroces, 
paellas, fideuás, barbacoas, 
asados a la plancha o 
calderetas.

Sistema Optim

Modelos disponibles
T-460 Butano/Propano,
apto solo para butano a 29 mbar. y propano a 37 mbar.
T-460 Gas natural,
apto solo para gas natural a 20 mbar.

Características
Potencia máxima 14,3 kw con gas natural a 20 mbar.
Diámetro del paellero, 46 cm.
Diámetro recomendado de paellera:

1 Aro encendido, 36 a 46 cm.

2 Aros encendidos, 65 a 80 cm.  Capacidad 50 -150 l.

Gases autorizados
Butano a 29 mbar.
Propano a 37 mbar. 

Características
Potencia máxima 8 kw.
Diámetro del paellero, 30 cm.
Diámetro recomendado de paellera, 40 a 50 cm.

T-300
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Quemador a gas para uso 
doméstico. Ideal para arroces, 
paellas, fideuás, barbacoas, 
asados a la plancha o 
calderetas.

Sistema Optim

T-700

Modelos disponibles
T-700 Butano/Propano,
apto solo para butano a 29 mbar. y propano a 37 mbar.
T-700 Gas natural,
apto solo para gas natural a 20 mbar.

Características
Potencia máxima 32 kw con gas natural a 20 mbar.
Diámetro del paellero, 70 cm.
Diámetro recomendado de paellera:

1 Aro encendido, 40 a 50 cm.

2 Aros encendidos, 65 a 80 cm.   Capacidad 50 -150 l.

3 Aros encendidos, 90 a 115 cm.   Capacidad 150 - 200 l.

T-600

Modelos disponibles
T-600 Butano/Propano,
apto solo para butano a 29 mbar. y propano a 37 mbar.
T-600 Gas natural,
apto solo para gas natural a 20 mbar.

Características
Potencia máxima 22,52 kw con gas natural a 20 mbar.
Diámetro del paellero, 60 cm.
Diámetro recomendado de paellera:

1 Aro encendido, 28 a 38 cm.

2 Aros encendidos, 50 a 60 cm.   Capacidad 50 -150 l.

3 Aros encendidos, 80 a 90 cm.   Capacidad 150 - 200 l.

T-500

Modelos disponibles
T-500 Butano/Propano,
apto solo para butano a 29 mbar. y propano a 37 mbar.
T-500 Gas natural,
apto solo para gas natural a 20 mbar.

Características
Potencia máxima 21,5 kw. con gas natural a 20 mbar.
Diámetro del paellero, 50 cm.
Diámetro recomendado de paellera:

1 Aro encendido, 40 a 50 cm.

2 Aros encendidos, 65 a 80 cm.  Capacidad 50 -150 l.



EN_ Gas burner for domestic use. Ideal for rice 
dishes, paella, barbecues, grilled roasts or stews. 

Optim System  

FR_ Brûleur à gaz à usage domestique. Idéal pour 
riz, paellas, barbecues, rôtis grillés ou ragoûts.

Système Optim  

DE_ Gasbrenner für den häuslichen Gebrauch, 
ideal für Reisgerichte, Paellas, Barbecues, 
Grillgerichte oder Eintöpfe.

Optim-System  

T-180

EN

Authorized gases
Butane at 29 mbar.
Propane at 37 mbar.

Characteristics
Maximum power 4,1 kw. 
Burner diameter, 18 cm.
Recommended diameter of 
paella pan, 28 to 38 cm.

T-250

Authorized gases
Butane at 29 mbar.
Propane at 37 mbar.

Characteristics
Maximum power 5,9 kw. 
Burner diameter, 25 cm.
Recommended diameter of 
paella pan, 38 to 42 cm.

G-250

Authorized gases

Butane at 29 mbar.
Propane at 37 mbar.

Characteristics
Special legs for benches, providing greater stability 

and support for up to 100 kg.
Maximum power 7,5 kw. 
Stove diameter, 25 cm.
Recommended diameter of paella pan, 35 to 50 cm.

Capacity, 25 - 50 l.

T-300

Authorized gases
Butane at 29 mbar.
Propane at 37 mbar.

Characteristics
Maximum power 8 kw. 
Burner diameter, 30 cm.
Recommended diameter of 
paella pan, 40 to 50 cm.

FR

Gaz autorisés
Butane à 29 mbar.
Propane à 37 mbar.

Caractéristiques
Puissance maximale 4,1 kw.
Diamètre du brûleur, 18 cm.
Diamètre recommandé de la 
poêle à paella, 28 à 38 cm.

Gaz autorisés
Butane à 29 mbar.
Propane à 37 mbar.

Caractéristiques
Puissance maximale 5,9 kw.
Diamètre du brûleur, 25 cm.
Diamètre recommandé de la 
poêle à paella, 38 à 42 cm.

Gaz autorisés

Butane à 29 mbar.
Propane à 37 mbar.

Caractéristiques
Pattes spéciales pour bancs de travail, qui procurent une 
plus grande stabilité et supportent jusqu’à 100 kg de poids.

Puissance maximale 7,5 kw.
Diamètre du réchaud, 25 cm.

Diamètre recommandé de la poêle à paella, 35 à 50 cm.

Capacité, 25 - 50 l. 

Gaz autorisés
Butane à 29 mbar.
Propane à 37 mbar.

Caractéristiques
Puissance maximale 8 kw.
Diamètre du brûleur, 30 cm.
Diamètre recommandé de la 
poêle à paella, 40 à 50 cm.

DE

Zugelassene Gastypen
Butan 29 mbar.
Propan 37 mbar.

Eigenschaften 
Maximale Leistung 4,1 kw.
Durchmesser des Brenners, 18 cm.
Empfohlener Durchmesser der 
Paellapfanne, 28 bis 38 cm.

Zugelassene Gastypen
Butan 29 mbar.
Propan 37 mbar.

Eigenschaften 
Maximale Leistung 5,9 kw.
Durchmesser des Brenners, 25 cm.
Empfohlener Durchmesser der 
Paellapfanne, 38 bis 42 cm.

Zugelassene Gastypen
Butan 29 mbar.
Propan 37 mbar.

Eigenschaften 
Spezialfüße für Bänke, die mehr Stabilität gewähren 
und für ein Gewicht bis zu 100 kg vorgesehen sind. 
Maximale Leistung 7,5 kw.
Durchmesser des Gaskochers, 25 cm.
Empfohlener Durchmesser der Paellapfanne, 35 
bis 50 cm.

Kapazität, 25 - 50 l.

Zugelassene Gastypen
Butan 29 mbar.
Propan 37 mbar.

Eigenschaften 
Maximale Leistung 8 kw.
Durchmesser des Brenners, 30 cm.
Empfohlener Durchmesser der 
Paellapfanne, 40 bis 50 cm.



T-600 T-700T-380 T-460 T-500

EN

Available Models
T-380 Butane/Propane, suitable for butane at 29 mbar and 
propane at 37 mbar only.
T-380 Natural gas, suitable for natural gas at 20 mbar only.

Characteristics
Maximum power 11,4 kw. 
Burner diameter, 38 cm.
Recommended diameter of paella pan:

One ring lit, 28 to 38 cm. 

2 rings lit, 50 to 60 cm. Capacity, 50 -150 l.

Available Models
T-600 Butane/Propane, suitable for butane at 29 mbar and 
propane at 37 mbar only.
T-600 Natural gas, suitable for natural gas at 20 mbar only.

Characteristics
Maximum power 22,52 kw with natural gas at 20 mbar. 
Burner diameter, 60 cm.
Recommended diameter of paella pan:

One ring lit, 28 to 38 cm. 

2 rings lit, 50 to 60 cm. Capacity, 50 -150 l.

3 rings lit, 80 to 90 cm. Capacity, 150 -200 l.

Available Models
T-700 Butane/Propane, suitable for butane at 29 mbar and 
propane at 37 mbar only.
T-700 Natural gas, suitable for natural gas at 20 mbar only.

Characteristics
Maximum power 32 kw. with natural gas at 20 mbar. 
Burner diameter, 70 cm.
Recommended diameter of paella pan:

One ring lit, 40 to 50 cm. 

2 rings lit, 65 to 80 cm. Capacity, 50 -150 l.

3 rings lit, 90 to 115 cm. Capacity, 150 -200 l.

Available Models
T-460 Butane/Propane, suitable for butane at 29 mbar and 
propane at 37 mbar only.
T-460 Natural gas, suitable for natural gas at 20 mbar only.

Characteristics
Maximum power 14,3 kw with natural gas at 20 mbar. 
Burner diameter, 46 cm.
Recommended diameter of paella pan:

One ring lit, 36 to 46 cm. 

2 rings lit, 65 to 80 cm. Capacity, 50 -150 l.

Available Models
T-500 Butane/Propane, suitable for butane at 29 mbar and 
propane at 37 mbar only.
T-500 Natural gas, suitable for natural gas at 20 mbar only.

Characteristics
Maximum power 21,5 kw. with natural gas at 20 mbar. 
Burner diameter, 50 cm.
Recommended diameter of paella pan:

One ring lit, 40 to 50 cm. 

2 rings lit, 65 to 80 cm. Capacity, 50 -150 l.

DE

Lieferbare Modelle
T-380 Butan/Propan, nur für Butan 29 mbar und
Propan 37 mbar geeignet.
T-380 Propan, nur für Propan 50 mbar geeignet.
T-380 Erdgas, nur für Erdgas 20 mbar geeignet.

Eigenschaften 
Maximale Leistung 18,2 kw mit Propangas 50 mbar.
Durchmesser des Brenners, 38 cm.
Empfohlener Durchmesser der Paellapfanne:

1 eingeschalteter Ring, 28 bis 38 cm.

2 eingeschaltete Ringe, 50 bis 60 cm. Kapazität, 50 -150 l.

Lieferbare Modelle
T-460 Butan/Propan, nur für Butan 29 mbar und
Propan 37 mbar geeignet.
T-460 Propan, nur für Propan 50 mbar geeignet.
T-460 Erdgas, nur für Erdgas 20 mbar geeignet.

Eigenschaften 
Maximale Leistung 21,5 kw mit Propangas 50 mbar.
Durchmesser des Brenners, 46 cm.
Empfohlener Durchmesser der Paellapfanne:

1 eingeschalteter Ring, 36 bis 46 cm.

2 eingeschaltete Ringe, 65 bis 80 cm. Kapazität, 50 -150 l.

Lieferbare Modelle
T-500 Butan/Propan, nur für Butan 29 mbar und
Propan 37 mbar geeignet.
T-500 Propan, nur für Propan 50 mbar geeignet.
T-500 Erdgas, nur für Erdgas 20 mbar geeignet.

Eigenschaften 
Maximale Leistung 22 kw. mit Propangas 50 mbar.
Durchmesser des Brenners, 50 cm.
Empfohlener Durchmesser der Paellapfanne:

1 eingeschalteter Ring, 40 bis 50 cm.

2 eingeschaltete Ringe, 65 bis 80 cm. Kapazität, 50 -150 l.

Lieferbare Modelle
T-700 Butan/Propan, nur für Butan 29 mbar und Propan 37 mbar 
geeignet.
T-700 Propan, nur für Propan 50 mbar geeignet.
T-700 Erdgas, nur für Erdgas 20 mbar geeignet.

Eigenschaften 
Maximale Leistung 32,6 kw mit Propangas 50 mbar.
Durchmesser des Brenners, 70 cm.
Empfohlener Durchmesser der Paellapfanne:

1 eingeschalteter Ring, 40 bis 50 cm.

2 eingeschaltete Ringe, 65 bis 80 cm. Kapazität, 50 -150 l.

3 eingeschaltete Ringe, 90 bis 115 cm. Kapazität, 150 -200 l.

Lieferbare Modelle
T-600 Butan/Propan, nur für Butan 29 mbar und
Propan 37 mbar geeignet.
T-600 Propan, nur für Propan 50 mbar geeignet.
T-600 Erdgas, nur für Erdgas 20 mbar geeignet.

Eigenschaften 
Maximale Leistung 34,1 kw mit Propangas 50 mbar.
Durchmesser des Brenners, 60 cm.
Empfohlener Durchmesser der Paellapfanne:

1 eingeschalteter Ring, 28 bis 38 cm.

2 eingeschaltete Ringe, 50 bis 60 cm. Kapazität, 50 -150 l.

3 eingeschaltete Ringe, 80 bis 90 cm. Kapazität, 150 -200 l.

FR

Modèles disponibles
T-380 Butane/Propane, apte uniquement pour butane à 29 mbar 
et propane à 37 mbar.
T-380 Gaz naturel, apte uniquement pour gaz naturel à 20 mbar.

Caractéristiques
Puissance maximale 11,4 kw.
Diamètre du brûleur, 38 cm.
Diamètre recommandé de la poêle à paella:

1 Anneau allumé, 28 à 38 cm.

2 Anneaux allumés, 50 à 60 cm. Capacité, 50 -150 l.

Modèles disponibles
T-600 Butane/Propane, apte uniquement pour butane à 29 mbar 
et propane à 37 mbar.
T-600 Gaz naturel, apte uniquement pour gaz naturel à 20 mbar.

Caractéristiques
Puissance maximale 22,52 kw avec gaz naturel à 20 mbar.
Diamètre du brûleur, 60 cm.
Diamètre recommandé de la poêle à paella:

1 Anneau allumé, 28 à 38 cm.

2 Anneaux allumés, 50 à 60 cm. Capacité, 50 -150 l.

3 Anneaux allumés, 80 à 90 cm. Capacité, 150 -200 l.

Modèles disponibles
T-460 Butane/Propane, apte uniquement pour butane à 29 mbar 
et propane à 37 mbar.
T-460 Gaz naturel, apte uniquement pour gaz naturel à 20 mbar.

Caractéristiques
Puissance maximale 14,3 kw avec gaz naturel à 20 mbar.
Diamètre du brûleur, 46 cm.
Diamètre recommandé de la poêle à paella:

1 Anneau allumé, 36 à 46 cm.

2 Anneaux allumés, 65 à 80 cm. Capacité, 50 -150 l.

Modèles disponibles
T-500 Butane/Propane, apte uniquement pour butane à 29 mbar 
et propane à 37 mbar.
T-500 Gaz naturel, apte uniquement pour gaz naturel à 20 mbar.

Caractéristiques
Puissance maximale 21,5 kw. avec gaz naturel à 20 mbar.
Diamètre du brûleur, 50 cm.
Diamètre recommandé de la poêle à paella:

1 Anneau allumé, 40 à 50 cm.

2 Anneaux allumés, 65 à 80 cm. Capacité, 50 -150 l.

Modèles disponibles
T-700 Butane/Propane, apte uniquement pour butane à 29 mbar 
et propane à 37 mbar.
T-700 Gaz naturel, apte uniquement pour gaz naturel à 20 mbar.

Caractéristiques
Puissance maximale 32 kw. avec gaz naturel à 20 mbar.
Diamètre du brûleur, 70 cm.
Diamètre recommandé de la poêle à paella:

1 Anneau allumé, 40 à 50 cm.

2 Anneaux allumés, 65 à 80 cm. Capacité, 50 -150 l.

3 Anneaux allumés, 90 à 115 cm. Capacité, 150 -200 l.



Butano/Propano Debe conectarse a una 
botella de gas butano mediante un tubo flexible. 
Este tubo irá ajustado con abrazaderas al 
paellero en un extremo y en el otro al regulador 
de 30 mbar que va acoplado a la botella. El 
tubo flexible no debe estar caducado.

No utilizar el quemador para un gas para 
el que no ha sido fabricado. El quemador 
paellero debe utilizarse al aire libre.

Butane/Propane Must be connected to a bottle 
of butane gas by means of a hose. The hose is 
to be attached to one end of the burner using 
clamps. The other end is to be attached to the 
30 mbar regulator that is coupled to the bottle. 
The hose must not have exceeded its expiry date.

Do not use the burner with gas other than that 
for which it is intended. The burner must only be 
used in uncovered areas.

Butane/Propane Il doit être connecté à une
bouteille de gaz butane au moyen
d’un tuyau flexible standard qui sera 
raccordé au brûleur par un écrou
1/2” et au détendeur de 30 mbar
par un écrou 20 x 150 mm.

Ne pas utiliser le brûleur pour un gaz pour 
lequel il n’a pas été conçu. Le brûleur doit 
être utilisé à l’air libre.

T-180/T- 250/G-250/T-300

Butano Debe conectarse a una botella de gas 
butano mediante un tubo flexible. Este tubo irá 
ajustado con abrazaderas al paellero en un 
extremo y en el otro al regulador de 30 mbar que 
va acoplado a la botella. El tubo flexible no debe 
estar caducado.

Propano
Instalación de gas: El quemador paellero deberá ir 
conectado a la instalación mediante tubo flexible 
con enchufe de seguridad normalizado.
Botellas de propano: Debe conectarse a una 
botella de gas propano mediante un tubo flexible 
normalizado.
Este tubo irá ajustado con abrazaderas al paellero 
en un extremo y en el otro al regulador de 37 
mbar que va acoplado a la botella. El tubo 
flexible no debe estar caducado.

Gas Natural Debe conectarse a una instalación 
de gas natural mediante tubo flexible con enchufe 
de seguridad normalizado. 

No utilizar el quemador para un gas para el que 
no ha sido fabricado. El quemador paellero debe 
utilizarse al aire libre.

En el caso de utilizar solo los aros interiores, se 
recomienda proteger los exteriores para evitar 
obstrucciones.

Si no se tiene preparada una instalación de 
gas adecuada, se recomienda contactar con un 
instalador autorizado de gas.

Si se usan botellas, es conveniente disponer de 
botellas de repuesto, para intercambiar en caso 
de disminución del rendimiento.

Butane Must be connected to a bottle of butane 
gas by means of a hose. The hose is to be 
attached to one end of the burner using clamps. 
The other end is to be attached to the 30 mbar 
regulator that is coupled to the bottle. The hose 
must not have exceeded its expiry date.

Propane
Gas installation: The burner must be connected to 
the installation by means of a standard hose.
Propane bottles: Must be connected to a bottle of 
propane gas by means of a standard hose.
The hose is to be attached to one end of the 
burner using clamps. The other end is to be 
attached to the 37 mbar regulator
that is coupled to the bottle.
The hose must not have exceeded
its expiry date.

Natural Gas Must be connected to a gas 
installation by means of a standard hose.

Do not use the burner with gas other than
that for which it is intended. The burner
must be used in uncovered areas.

When using only the inner rings, it is 
recommendable to protect the exterior
rings to prevent obstructions.

In the absence of a suitable gas installation, 
we recommend contacting an authorised gas 
installer.

When using bottles, it is convenient to have 
spare bottles available in order to be able
to replace the bottle in use in the event
of a drop in performance.

Butane Il doit être connecté à une bouteille 
de gaz butane au moyen d’un tuyau flexible 
standard qui sera raccordé au brûleur par 
un écrou 1/2” et au détendeur de 30 mbar 
par un écrou 20 x 150 mm.

Propane
Installation de gaz: Le brûleur doit être 
connecté à l’installation au moyen d’un 
tuyau flexible standard.
Bouteilles de propane: Il doit être connecté 
à une bouteille de gaz propane au moyen 
d’un tuyau flexible standard qui sera 
raccordé au brûleur par un écrou 1/2” et 
au détendeur de 37 mbar par un
écrou 20 x 150 mm.

Gaz Naturel Il doit être connecté à une 
installation de gaz naturel au moyen d’un 
tuyau flexible standard.

Ne pas utiliser le brûleur pour un gaz pour 
lequel il n’a pas été conçu. Le brûleur doit 
être utilisé à l’air libre.

En cas d’utiliser uniquement les anneaux 
intérieurs, il est recommandé de protéger 
les anneaux extérieurs afin d’éviter des 
obstructions.

Si vous ne disposez pas d’installation de 
gaz appropriée, il est recommandé de 
contacter un installateur de gaz autorisé.

Si vous utilisez des bouteilles, il convient 
de disposer de bouteilles de rechange, 
pour les remplacer en cas de diminution du 
rendement.

T-380/T-460/T-500/T-600/T-70024

Datasheet Fiche TechniqueFicha técnica

Modelo
Model
Modèle

T-180

T-250

G-250

T-300

T-380

T-460

T-600

T-700

T-500

Consumo
Consumption

Consommation

0,30 kg/h

0,30 kg/h

0,43 kg/h

0,43 kg/h

0,55 kg/h

0,55 kg/h

0,58 kg/h

0,58 kg/h

0,90 kg/h

0,90 kg/h

1,2 m3/h

1,09 kg/h

1,09 kg/h

1,51 m3/h

1,13 kg/h

1,11 kg/h

2,05 m3/h

1,57 kg/h

1,57 kg/h

2,38 m3/h

1,81 kg/h

1,78 kg/h

3,05 m3/h

G-30

G-31

G-30

G-31

G-20

G-30

G-31

G-20

G-30

G-31

G-20

G-30

G-31

G-20

G-30

G-31

G-20

G-30

G-31

G-30

G-30

G-31

G-31

Número de fuegos
Number of flames
Nombre de foyers

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

1

1

1

1

1

1

Gas utilizado
Gas used
Gaz utilisé

Butano / Butane

Propano / Propane

Gas natural / Natural gas
Gaz naturel

Butano / Butane

Propano / Propane

Butano / Butane

Propano / Propane

Butano / Butane

Propano / Propane

Butano / Butane

Propano / Propane

Butano / Butane

Propano / Propane

Butano / Butane

Propano / Propane

Butano / Butane

Propano / Propane

Butano / Butane

Propano / Propane

Gas natural / Natural gas
Gaz naturel

Gas natural / Natural gas
Gaz naturel

Gas natural / Natural gas
Gaz naturel

Gas natural / Natural gas
Gaz naturel

Kcal/h

3.531

3.531

5.081

5.081

6.459

6.459

6.890

6.890

9.818

9.818

9.818

11.885

11.885

12.316

13.349

13.349

18.517

17.139

17.139

19.395

21.445

21.445

27.560

Presión de trabajo
Working pressure
Pression de travail

29 mbar

37 mbar

29 mbar

37 mbar

29 mbar

37 mbar

29 mbar

37 mbar

29 mbar

37 mbar

20 mbar

29 mbar

37 mbar

20 mbar

29 mbar

37 mbar

20 mbar

29 mbar

37 mbar

20 mbar

29 mbar

37 mbar

20 mbar

Kw

4,1

4,1

5,9

5,9

7,5

7,5

8

8

11,4

11,4

11,4

13,8

13,8

14,3

19,9

19,9

22,52

24,9

24,9
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15,5

15,5

21,5



Butan Das Gerät ist mit einem genormten 
flexiblen Schlauch, der zum Brenner und dem 
30 mbar Druckminderer mit 1/4” Linksgewinde 
passt, an eine Butangasflasche anzuschließen.

Propan
Gasanschluss: Der Brenner muss durch 
einen genormten flexiblen Schlauch an den 
Gasanschluss angeschlossen sein.
Propangasflaschen: Das Gerät ist mit einem 
genormten flexiblen Schlauch, der zum Brenner 
und dem 37 oder 50 mbar Druckminderer 
mit 1/4” Linksgewinde passt, an eine 
Propangasflasche anzuschließen.

Erdgas Das Gerät muss durch einen genormten 
flexiblen Schlauch an den Gasanschluss 
angeschlossen werden. 

Den Brenner nicht für einen Gastyp benutzen, für 
den er nicht hergestellt wurde! Der Brenner ist im 
Freien zu benutzen.

Falls nur die Innenringe benutzt werden, wird 
empfohlen, die Außenringe entsprechend zu 
schützen um ein Verstopfen zu verhindern.

Wenn kein geeigneter Gasanschluss zur 
Verfügung steht, wird empfohlen, sich an einen 
zugelassenen Gasinstallateur zu wenden.

Wenn Gasflaschen benutzt werden, sollten 
Ersatzflaschen bereitstehen um die leeren 
Flaschen auswechseln zu können.
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Datenblatt

T-180/T- 250/G-250/T-300

T-380/T-460/T-500/T-600/T-700

Butan/Propan Das Gerät ist mit einem 
genormten flexiblen Schlauch, der zum 
Brenner und dem 30 mbar Druckminderer 
mit 1/4” Linksgewinde passt, an eine 
Butangasflasche anzuschließen.

Den Brenner nicht für einen Gastyp 
benutzen, für den er nicht hergestellt wurde! 
Der Brenner ist im Freien zu benutzen.

Modell

T-180

T-250

G-250

T-300

T-380

T-460

T-600

T-700

T-500

G-30

G-31

G-30

G-31

G-30

G-31

G-30

G-31

G-30

G-31

G-20

G-30

G-31

G-31

G-30

G-31

G-31

G-30

G-31

G-31

G-30

G-31

G-31

G-20

G-20

G-20

G-20

Verbrauch

0,30 kg/h

0,30 kg/h

0,43 kg/h

0,43 kg/h

0,55 kg/h

0,55 kg/h

0,58 kg/h

0,58 kg/h

0,90 kg/h

0,90 kg/h

1,2 m3/h

1,09 kg/h

1,09 kg/h

1,54 kg/h

1,13 kg/h

1,11 kg/h

1,57 kg/h

1,57 kg/h

1,57 kg/h

2,44 kg/h

1,81 kg/h

1,78 kg/h

2,33 kg/h

3,05 m3/h

2,38 m3/h

2,05 m3/h

1,51 m3/h

1,30 kg/hG-31

Anzahl der Feuerstellen 

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

Benutztes Gas

Butan

Propan

Butan

Propan

Butan

Propan

Butan

Propan

Butan

Propan

Erdgas

Butan

Propan

Propan

Butan

Propan

Propan

Butan

Propan

Propan

Butan

Propan

Propan

Erdgas

Erdgas

Erdgas

Erdgas

Propan

Kcal/h

3.531

3.531

5.081

5.081

6.459

6.459

6.890

6.890

9.818

9.818

11.885

11.885

18.517

13.349

13.349

18.947

17.139

17.139

29.368

21.445

21.445

28.077

27.560

19.395

18.517

12.316

15.675

Kw

4,1

4,1

5,9

5,9

7,5

7,5

8

8

11,4

11,4

13,8

13,8

21,5

22

19,9

19,9

34,1

24,9

24,9

32,6

32

22,52

21,5

14,3

18,2

Betriebsdruck

29 mbar

37 mbar

29 mbar

37 mbar

29 mbar

37 mbar

29 mbar

37 mbar

29 mbar

37 mbar

20 mbar

29 mbar

37 mbar

50 mbar

29 mbar

37 mbar

50 mbar

29 mbar

37 mbar

50 mbar

29 mbar

37 mbar

50 mbar

20 mbar

20 mbar

20 mbar

20 mbar

50 mbar

15,5

15,5

11,4 9.818



LA CALIDAD:
UN OBJETIVO,
UNA META
Quality: a target, a goal.
La qualité: un objectif, un but.
Qualität: ein Zweck, ein Ziel.



FR_ Robustes, avec une plus
grande chambre à gaz et plus 
puissants.
Autorisés pour intérieur.
Soupape de sécurité avec
thermocouple intégré.
Connexions propres à chaque pays.

Brûleur témoin
Sécurité sur tous les foyers.
Utilisation indépendante des anneaux.
Un seul thermocouple.

Robinet d’arrêt avec aiguille
Ne s’obstrue pas.
Meilleur contrôle de la flamme en 
position maximum et minimum.

Système Optim patenté
Plus grand débit de gaz.
Chauffe plus puissante et abondante.
Disposition latérale du foyer.
Plus grande diffusion de la flamme.
Meilleure combustion.

Modèles homologués et certifiés 
conformément à la Directive 
2009/142/CE et Norme
UNE EN 203-1

DE_ Robust, mit größerer
Gaskammer und leistungsstärker
Zugelassen für Innenräume, 
Sicherheitsventil mit eingebautem 
Thermoelement.
An jedes Land angepasste
Anschlüsse.

Zündflamme
Sicherheit an allen Feuerstellen.
Benutzung der einzelnen Ringe 
unabhängig voneinander.
Nur ein Thermoelement.

Gashahn mit Nadelventil
Kein Verstopfen.
Bessere Flammenüberwachung bei 
höchster und bei niedrigster Stufe.

Patentiertes Optim-System
Höherer Gasaustritt.
Stärkere Flamme.
Seitliche Flammvorrichtung.
Größere Reichweite der Flamme.
Bessere Verbrennung.

Nach der Richtlinie 2009/142/
CE und der Vorschrift UNE EN 203-1 
zugelassene und zertifizierte Modelle.

EN_ Sturdy, with larger gas 
chamber and greater power.
Authorised for interior use.
Safety valve with 
thermocouple.
Country-specific
connections.

Pilot Burner
Security in all burners.
Independent use of rings.
Single thermocouple.

Needle valve stopcock.
Obstruction free.
Greater flame control at 
maximum and minimum levels.

Patented Optim System
Increased gas output.
More powerful, abundant flame.
Lateral flame position.
Greater flame reach.
Better combustion.

Models approved and certified 
according to 2009/142/EC 
Directive and Regulations:
UNE EN 203-1

SERIE TT
QUEMADORES
PARA INTERIOR
Interior burners
Brûleurs pour intérieur
Brenner für den Innenraum
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Robustos, con mayor cámara
de gas y más potentes. 
Autorizados para interior.
Válvula de seguridad con 
termopar incorporado.
Conexiones adaptadas
a cada país.
 
Quemador Piloto
Seguridad en todos los fuegos.
Uso independiente de los aros.
Un solo termopar.

Llave de paso de aguja
No se obstruye.
Mejor control de llama en 
máximo y mínimo.

Sistema Optim patentado
Mayor salida de gas.
Fuego más potente y abundante.
Disposición lateral del fuego.
Mayor alcance de la llama.
Mejor combustión.

Modelos homologados y 
certificados según la Directiva 
2009/142/CE  y Normativa: 
UNE EN 203-1



Quemador paellero de uso 
profesional. Ideal para paellas, 
arroces, cocciones en grandes 
ollas, cazuelas, alambiques 
o alquitaras. Especial para 
el sector de la hostelería, 
restauración, alimentación 
artesanal y microcervecerías.

Pata corta regulable
Válvula de seguridad
Sistema Optim
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TT-380

Modelos disponibles
TT-380 Butano/Propano, apto solo para butano a 29 mbar. y propano a 37 mbar.
TT-380 Propano, apto solo para propano a 50 mbar.
TT-380 Gas natural, apto solo para gas natural a 20 mbar.

Características
Potencia máxima 17 kw. con gas propano a 50 mbar.
Diámetro del paellero, 38 cm.
Diámetro recomendado de paellera:

1 Aro encendido, 28 a 38 cm.

2 Aros encendidos, 50 a 60 cm.     Capacidad 50 -150 l.

TT-460

Modelos disponibles
TT-460 Butano/Propano, apto solo para butano a 29 mbar. y propano a 37 mbar.
TT-460 Propano, apto solo para propano a 50 mbar.
TT-460 Gas natural, apto solo para gas natural a 20 mbar.

Características
Potencia máxima 20 kw. con gas propano a 50 mbar.
Diámetro del paellero, 46 cm.
Diámetro recomendado de paellera:

1 Aro encendido, 36 a 46 cm.

2 Aros encendidos, 65 a 80 cm.     Capacidad 50 -150 l.

Modelos disponibles
GT-250 Butano/Propano, apto solo para butano a 29 mbar. y propano a 37 mbar.
GT-250 Propano, apto solo para propano a 50 mbar.
GT-250 Gas natural, apto solo para gas natural a 20 mbar.

Características
Patas especiales para bancos, que aportan mayor estabilidad y soportan hasta 100 kg. de peso.
Potencia máxima 12,5 kw. con gas propano a 50 mbar.
Diámetro del hornillo, 25 cm.

GT-250

Diámetro recomendado de paellera, 35 a 50 cm.     Capacidad 25 - 50 l.
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Quemador paellero de uso 
profesional. Ideal para paellas, 
arroces, cocciones en grandes 
ollas, cazuelas, alambiques 
o alquitaras. Especial para 
el sector de la hostelería, 
restauración, alimentación 
artesanal y microcervecerías.

Pata corta regulable
Válvula de seguridad
Sistema Optim

TT-600

Modelos disponibles
TT-600 Butano/Propano, apto solo para butano a 29 mbar. y propano a 37 mbar.
TT-600 Propano, apto solo para propano a 50 mbar.
TT-600 Gas natural, apto solo para gas natural a 20 mbar.

Características
Potencia máxima 31,6 kw. con gas propano a 50 mbar.
Diámetro del paellero, 60 cm.
Diámetro recomendado de paellera:

1 Aro encendido, 28 a 38 cm.

2 Aros encendidos, 50 a 60 cm.     Capacidad 50 -150 l.

3 Aros encendidos, 80 a 90 cm.     Capacidad 150 - 200 l.

TT-500

Modelos disponibles
TT-500 Butano/Propano, apto solo para butano a 29 mbar. y propano a 37 mbar.
TT-500 Propano, apto solo para propano a 50 mbar.
TT-500 Gas natural, apto solo para gas natural a 20 mbar.

Características
Potencia máxima 20,29 kw con gas propano a 50 mbar.
Diámetro del paellero, 50 cm.
Diámetro recomendado de paellera:

1 Aro encendido, 40 a 50 cm.

2 Aros encendidos, 65 a 80 cm.     Capacidad 50 -150 l.
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Quemador paellero de uso 
profesional. Ideal para paellas, 
arroces, cocciones en grandes 
ollas, cazuelas, alambiques 
o alquitaras. Especial para 
el sector de la hostelería, 
restauración, alimentación 
artesanal y microcervecerías.

Pata corta regulable
Válvula de seguridad
Sistema Optim

Gases autorizados
TT-900 Butano/Propano, apto solo para butano a 29 mbar. y propano a 37 mbar.
TT-900 Propano, apto solo para propano a 50 mbar.
TT-900 Gas natural, apto solo para gas natural a 20 mbar.

Características
El quemador TT-900 deberá utilizarse con unas patas cuya altura mínima será de 65 cm. 
Potencia máxima 41,57 kw. con gas propano a 50 mbar.
Diámetro del paellero, 90 cm.
Diámetro recomendado de paellera:

2 Aros encendidos, 65 a 80 cm.     Volumen 50 - 150 l.

3 Aros encendidos, 90 a 115 cm.     Volumen 150 - 200 l.

4 Aros encendidos, 100 a 150 cm.     Volumen 200 - 250 l.

TT-900TT-700

Modelos disponibles
TT-700 Butano/Propano, apto solo para butano a 29 mbar. y propano a 37 mbar.
TT-700 Propano, apto solo para propano a 50 mbar.
TT-700 Gas natural, apto solo para gas natural a 20 mbar.

Características
Potencia máxima 31,17 kw. con gas propano a 50 mbar.
Diámetro del paellero, 70 cm.
Diámetro recomendado de paellera:

1 Aro encendido, 40 a 50 cm.

2 Aros encendidos, 65 a 80 cm.     Capacidad 50 -150 l.

3 Aros encendidos, 90 a 115 cm.     Capacidad 150 - 200 l.



GT-250 TT-380 TT-500

EN_ Professional burner. Ideal for paella, rice 
dishes, dishes prepared in large pots, stews 
and stills. Especially suitable for the hospitality, 
catering, artisanal food and craft microbrewery 
industries.

Short adjustable leg.
Safety valve.
Optim System  

FR_ Brûleur à usage professionnel. Idéal pour 
paellas, riz, cuissons dans de grandes casseroles, 
faitouts, alambics ou alquitarras. Spécial 
pour le secteur de l’hôtellerie, la restauration, 
l’alimentation artisanale et les microbrasseries.

Patte courte réglable.
Soupape de sécurité.
Système Optim  

DE_ Brenner für den professionellen Einsatz, 
ideal für Paellas, Reisgerichte, Gerichte in großen 
Töpfen‚ für Kasserollen oder Destillierapparate, 
insbesondere für das Hotel- und Gastgewerbe, 
die Gastronomie, die handwerklich ausgerichtete 
Lebensmittelindustrie und Kleinbrauereien.

Verstellbarer kurzer Fuß.
Sicherheitsventil.
Optim-System  

TT-460

EN

Available Models
GT-250 Butane/Propane, suitable for butane at 29 mbar and 
propane at 37 mbar only.
GT-250 Propane, suitable for propane at 50 mbar only.
GT-250 Natural gas, suitable for natural gas at 20 mbar only.

Characteristics
Special legs for benches, providing greater stability and 
support for up to 100 kg.
Maximum power 12,5 kw with propane gas at 50 mbar.
Stove diameter, 25 cm.
Recommended diameter of paella pan, 35 to 50 cm.

Capacity, 25 - 50 l.

Available Models
TT-380 Butane/Propane, suitable for butane at 29 mbar and 
propane at 37 mbar only.
TT-380 Propane, suitable for propane at 50 mbar only.
TT-380 Natural gas, suitable for natural gas at 20 mbar only.

Characteristics
Maximum power 17 kw with propane gas at 50 mbar.
Burner diameter, 38 cm.
Recommended diameter of paella pan:

One ring lit, 28 to 38 cm. 

2 rings lit, 50 to 60 cm. Capacity, 50 -150 l.

Available Models
TT-460 Butane/Propane, suitable for butane at 29 mbar and 
propane at 37 mbar only.
TT-460 Propane, suitable for propane at 50 mbar only.
TT-460 Natural gas, suitable for natural gas at 20 mbar only.

Characteristics
Maximum power 20 kw with propane gas at 50 mbar.
Burner diameter, 46 cm.
Recommended diameter of paella pan:

One ring lit, 36 to 46 cm. 

2 rings lit, 65 to 80 cm. Capacity, 50 -150 l.

Available Models
TT-500 Butane/Propane, suitable for butane at 29 mbar and 
propane at 37 mbar only.
TT-500 Propane, suitable for propane at 50 mbar only.
TT-500 Natural gas, suitable for natural gas at 20 mbar only.

Characteristics
Maximum power 20,29 kw with propane gas at 50 mbar.
Burner diameter, 50 cm.
Recommended diameter of paella pan:

One ring lit, 40 to 50 cm. 

2 rings lit, 65 to 80 cm. Capacity, 50 -150 l.

FR

Modèles disponibles
GT-250 Butane/Propane, apte uniquement pour butane à 29 mbar 
et propane à 37 mbar.
GT-250 Propane, apte uniquement pour propane à 50 mbar.
GT-250 Gaz naturel, apte uniquement pour gaz naturel à 20 mbar.

Caractéristiques
Pattes spéciales pour bancs de travail, qui procurent une plus 
grande stabilité et supportent jusqu’à 100 kg de poids.
Puissance maximale 12,5 kw avec gaz propane à 50 mbar.
Diamètre du réchaud, 25 cm.
Diamètre recommandé de la poêle à paella, 35 à 50 cm.

Capacité, 25 - 50 l.

Modèles disponibles
TT-380 Butane/Propane, apte uniquement pour butane à
29 mbar et propane à 37 mbar.
TT-380 Propane, apte uniquement pour propane à 50 mbar.
TT-380 Gaz naturel, apte uniquement pour gaz naturel à 20 mbar.

Caractéristiques
Puissance maximale 17 kw avec gaz propane à 50 mbar.
Diamètre du brûleur, 38 cm.
Diamètre recommandé de la poêle à paella:

1 Anneau allumé, 28 à 38 cm.

2 Anneaux allumés, 50 à 60 cm. Capacité, 50 -150 l.

Modèles disponibles
TT-460 Butane/Propane, apte uniquement pour butane à 29 mbar 
et propane à 37 mbar.
TT-460 Propane, apte uniquement pour propane à 50 mbar.
TT-460 Gaz naturel, apte uniquement pour gaz naturel à 20 mbar.

Caractéristiques
Puissance maximale 20 kw avec gaz propane à 50 mbar.
Diamètre du brûleur, 46 cm.
Diamètre recommandé de la poêle à paella:

1 Anneau allumé, 36 à 46 cm.

2 Anneaux allumés, 65 à 80 cm. Capacité, 50 -150 l.

Modèles disponibles
TT-500 Butane/Propane, apte uniquement pour butane à 29 mbar 
et propane à 37 mbar.
TT-500 Propane, apte uniquement pour propane à 50 mbar.
TT-500 Gaz naturel, apte uniquement pour gaz naturel à 20 mbar.

Caractéristiques
Puissance maximale 20,29 kw avec gaz propane à 50 mbar.
Diamètre du brûleur, 50 cm.
Diamètre recommandé de la poêle à paella:

1 Anneau allumé, 40 à 50 cm.

2 Anneaux allumés, 65 à 80 cm. Capacité, 50 -150 l.

DE

Lieferbare Modelle
GT-250 Butan/Propan, nur für Butan 29 mbar und Propan 
37 mbar geeignet.
GT-250 Propan, nur für Propan 50 mbar geeignet.
GT-250 Erdgas, nur für Erdgas 20 mbar geeignet.

Eigenschaften 
Spezialfüße für Bänke, die mehr Stabilität gewähren und 
für ein Gewicht bis zu 100 kg vorgesehen sind.
Maximale Leistung 12,5 kw mit Propangas 50 mbar.
Durchmesser des Gaskochers, 25 cm.
Empfohlener Durchmesser der Paellapfanne, 35 bis 50 cm.

Kapazität, 25 - 50 l.

Lieferbare Modelle
TT-380 Butan/Propan, nur für Butan 29 mbar und
Propan 37 mbar geeignet.
TT-380 Propan, nur für Propan 50 mbar geeignet.
TT-380 Erdgas, nur für Erdgas 20 mbar geeignet.

Eigenschaften 
Maximale Leistung 17 kw mit Propangas 50 mbar.
Durchmesser des Brenners, 38 cm.
Empfohlener Durchmesser der Paellapfanne:

1 eingeschalteter Ring, 28 bis 38 cm.

2 eingeschaltete Ringe, 50 bis 60 cm. Kapazität, 50 -150 l.

Lieferbare Modelle
TT-460 Butan/Propan, nur für Butan 29 mbar und Propan 37 mbar 
geeignet.
TT-460 Propan, nur für Propan 50 mbar geeignet.
TT-460 Erdgas, nur für Erdgas 20 mbar geeignet.

Eigenschaften 
Maximale Leistung 20 kw mit Propangas 50 mbar.
Durchmesser des Brenners, 46 cm.
Empfohlener Durchmesser der Paellapfanne:

1 eingeschalteter Ring, 36 bis 46 cm.

2 eingeschaltete Ringe, 65 bis 80 cm. Kapazität, 50 -150 l.

Lieferbare Modelle
TT-500 Butan/Propan, nur für Butan 29 mbar und
Propan 37 mbar geeignet.
TT-500 Propan, nur für Propan 50 mbar geeignet.
TT-500 Erdgas, nur für Erdgas 20 mbar geeignet.

Eigenschaften 
Maximale Leistung 20,29 kw mit Propangas 50 mbar.
Durchmesser des Brenners, 50 cm.
Empfohlener Durchmesser der Paellapfanne:

1 eingeschalteter Ring, 40 bis 50 cm.

2 eingeschaltete Ringe, 65 bis 80 cm. Kapazität, 50 -150 l.



TT-600 TT-700 TT-900

DE

Lieferbare Modelle
TT-600 Butan/Propan, nur für Butan 29 mbar und
Propan 37 mbar geeignet.
TT-600 Propan, nur für Propan 50 mbar geeignet.
TT-600 Erdgas, nur für Erdgas 20 mbar geeignet.

Eigenschaften 
Maximale Leistung 31,6 kw mit Propangas 50 mbar.
Durchmesser des Brenners, 60 cm.
Empfohlener Durchmesser der Paellapfanne:

1 eingeschalteter Ring, 28 bis 38 cm.

2 eingeschaltete Ringe, 50 bis 60 cm. Kapazität, 50 -150 l.

3 eingeschaltete Ringe, 80 bis 90 cm. Kapazität, 150 -200 l.

Lieferbare Modelle
TT-700 Butan/Propan, nur für Butan 29 mbar und
Propan 37 mbar geeignet.
TT-700 Propan, nur für Propan 50 mbar geeignet.
TT-700 Erdgas, nur für Erdgas 20 mbar geeignet.

Eigenschaften 
Maximale Leistung 31,17 kw mit Propangas 50 mbar.
Durchmesser des Brenners, 70 cm.
Empfohlener Durchmesser der Paellapfanne:

1 eingeschalteter Ring, 40 bis 50 cm.

2 eingeschaltete Ringe, 65 bis 80 cm. Kapazität, 50 -150 l.

3 eingeschaltete Ringe, 90 bis 115 cm. Kapazität, 150 -200 l.

Lieferbare Modelle
TT-900 Butan/Propan, nur für Butan 29 mbar und Propan
37 mbar geeignet.
TT-900 Propan, nur für Propan 50 mbar geeignet.
TT-900 Erdgas, nur für Erdgas 20 mbar geeignet.

Eigenschaften
Der Brenner TT-900 ist mit Füßen zu benutzen,
die mindestens 65cm hoch sind.
Maximale Leistung 41,57 kw mit Propangas 50 mbar.
Durchmesser des Brenners, 90 cm.
Empfohlener Durchmesser der Paellapfanne:

2 eingeschaltete Ringe, 65 bis 80 cm. Kapazität, 50 -150 l.

3 eingeschaltete Ringe, 90 bis 115 cm. Kapazität, 150 -200 l.

4 eingeschaltete Ringe, 100 bis 150 cm. Kapazität, 200 -250 l.

EN

Available Models
TT-600 Butane/Propane, suitable for butane at 29 mbar and 
propane at 37 mbar only.
TT-600 Propane, suitable for propane at 50 mbar only.
TT-600 Natural gas, suitable for natural gas at 20 mbar only.

Characteristics
Maximum power 31,6 kw with propane gas at 50 mbar.
Burner diameter, 60 cm.
Recommended diameter of paella pan:

One ring lit, 28 to 38 cm. 

2 rings lit, 50 to 60 cm. Capacity, 50 -150 l.

3 rings lit, 80 to 90 cm. Capacity, 150 -200 l.

Available Models
TT-700 Butane/Propane, suitable for butane at 29 mbar and 
propane at 37 mbar only.
TT-700 Propane, suitable for propane at 50 mbar only.
TT-700 Natural gas, suitable for natural gas at 20 mbar only.

Characteristics
Maximum power 31,17 kw with propane gas at 50 mbar.
Burner diameter, 70 cm.
Recommended diameter of paella pan:

One ring lit, 40 to 50 cm. 

2 rings lit, 65 to 80 cm. Capacity, 50 -150 l.

3 rings lit, 90 to 115 cm. Capacity, 150 -200 l.

Available Models
TT-900 Butane/Propane, suitable for butane at 29 mbar and 
propane at 37 mbar only.
TT-900 Propane, suitable for propane at 50 mbar only.
TT-900 Natural gas, suitable for natural gas at 20 mbar only.

Characteristics
The TT-900 burner must be used with legs measuring a 
minimum of 65 cm in height. 
Maximum power 41,57 kw with propane gas at 50 mbar.
Burner diameter, 90 cm.
Recommended diameter of paella pan:

2 rings lit, 65 to 80 cm. Capacity, 50 -150 l. 

3 rings lit, 90 to 115 cm. Capacity, 150 -200 l.

4 rings lit, 100 to 150 cm. Capacity, 200 -250 l.

Modèles disponibles
TT-600 Butane/Propane, apte uniquement pour butane à 29 mbar 
et propane à 37 mbar.
TT-600 Propane, apte uniquement pour propane à 50 mbar.
TT-600 Gaz naturel, apte uniquement pour gaz naturel à 20 mbar.

Caractéristiques
Puissance maximale 31,6 kw avec gaz propane à 50 mbar.
Diamètre du brûleur, 60 cm.
Diamètre recommandé de la poêle à paella:

1 Anneau allumé, 28 à 38 cm.

2 Anneaux allumés, 50 à 60 cm. Capacité, 50 -150 l.

3 Anneaux allumés, 80 à 90 cm. Capacité, 150 -200 l.

FR

Modèles disponibles
TT-700 Butane/Propane, apte uniquement pour butane à 29 mbar 
et propane à 37 mbar.
TT-700 Propane, apte uniquement pour propane à 50 mbar.
TT-700 Gaz naturel, apte uniquement pour gaz naturel à 20 mbar.

Caractéristiques
Puissance maximale 31,17 kw avec gaz propane à 50 mbar.
Diamètre du brûleur, 70 cm.
Diamètre recommandé de la poêle à paella:

1 Anneau allumé, 40 à 50 cm.

2 Anneaux allumés, 65 à 80 cm. Capacité, 50 -150 l.

3 Anneaux allumés, 90 à 115 cm. Capacité, 150 -200 l.

Modèles disponibles
TT-900 Butane/Propane, apte uniquement pour butane à 29 mbar 
et propane à 37 mbar.
TT-900 Propane, apte uniquement pour propane à 50 mbar.
TT-900 Gaz naturel, apte uniquement pour gaz naturel à 20 mbar.

Caractéristiques
Le brûleur TT-900 doit être utilisé avec des pattes dont la hauteur 
minimum sera de 65 cm.
Puissance maximale 41,57 kw avec gaz propane à 50 mbar.
Diamètre du brûleur, 90 cm.
Diamètre recommandé de la poêle à paella:

2 Anneaux allumés, 65 à 80 cm. Capacité, 50 -150 l.

3 Anneaux allumés, 90 à 115 cm. Capacité, 150 -200 l.

4 Anneaux allumés, 100 à 150 cm. Capacité, 200 -250 l.
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TT-380

TT-460

TT-500

TT-600

TT-700

TT-900

G-30

G-31

G-31

G-20

G-30

G-31

G-31

G-20

G-30

G-31

G-31

G-20

G-30

G-31

G-31

G-20

G-30

G-31

G-31

G-20

G-30

G-31

G-31

G-20

G-30

G-31

G-31

G-20

Modelo
Model
Modèle
Modell

Butano/Butane/Butan

Propano/Propane/Propan

Propano/Propane/Propan

Gas natural/Natural gas
Gaz Naturel/Erdgas

Gas utilizado
Gas used
Gaz utilisé

Benutztes Gas

0,55 kg/h

0,55 kg/h

0,87 kg/h

1,01 m3/h

0,90 kg/h

0,90 kg/h

1,32 kg/h

1,53 m3/h

1,09 kg/h

1,09 kg/h

1,55 kg/h

1,82 m3/h

1,12 kg/h

1,11 kg/h

1,58 kg/h

2,00 m3/h

1,57 kg/h

1,57 kg/h

2,45 kg/h

2,75 m3/h

1,92 kg/h

1,89 kg/h

2,42 kg/h

3,04 m3/h

2,49 kg/h

2,45 kg/h

3,23 kg/h

4,02 m3/h

Consumo
Consumption

Consommation
Verbrauch

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

Número de fuegos
Number of flames
Nombre de foyers

Anzahl der Feuerstellen

GT-250 / TT-380 / TT-460 / TT-500 / TT-600 / TT-700 / TT-900

DatenblattFicha técnica

Butano Debe conectarse a una botella 
de gas butano mediante un tubo flexible. 
Este tubo irá ajustado con abrazaderas 
al paellero en un extremo y en el otro al 
regulador de 30 mbar que va acoplado 
a la botella. El tubo flexible no debe estar 
caducado.

Propano
Instalación de gas: El quemador paellero 
deberá ir conectado a la instalación 
mediante tubo flexible con enchufe de 
seguridad normalizado.

Botellas de propano: Debe conectarse a una 
botella de gas propano mediante un tubo 
flexible normalizado.
Este tubo irá ajustado con abrazaderas 
al paellero en un extremo y en el otro al 
regulador de 37ó 50 mbar que va acoplado 
a la botella. El tubo flexible no debe estar 
caducado.

Gas Natural Debe conectarse a una 
instalación de gas natural mediante 
tubo flexible con enchufe de seguridad 
normalizado. 

El quemador debe utilizarse por profesionales 
y en interiores perfectamente ventilados.
No utilizar el quemador para un gas para el 
que no ha sido fabricado. 
En el caso de utilizar solo los aros interiores, 
se recomienda proteger los exteriores para 
evitar obstrucciones.
Si no se tiene preparada una instalación de 
gas adecuada, se recomienda contactar con 
un instalador autorizado de gas.
Si se usan botellas es conveniente disponer 
de repuesto para intercambiar en caso de 
disminución del rendimiento. 
Incluye 3 patas regulables.

Datasheet

Butane Must be connected to a bottle 
of butane gas by means of a hose. The 
hose is to be attached to one end of the 
burner using clamps. The other end is to 
be attached to the 30 mbar regulator 
that is coupled to the bottle. The hose 
must not have exceeded its expiry date.

Propane
Gas installation: The burner must be 
connected to the installation by means of 
a standard hose.

Propane bottles: Must be connected to 
a bottle of propane gas by means of a 
standard hose.
The hose is to be attached to one end of 
the burner using clamps. The other end 
is to be attached to the 37 or 50 mbar 
regulator that is coupled to the bottle. 
The hose must not have exceeded its 
expiry date.

Natural Gas Must be connected to a 
gas installation by means of a standard 
hose.

The burner must be used by professionals 
and in well-ventilated interior spaces.
Do not use the burner with gas other 
than that for which it is intended.
When using only the inner rings, it is 
recommendable to protect the exterior 
rings to prevent obstructions.
In the absence of a suitable gas 
installation, we recommend contacting 
an authorised gas installer.
When using bottles, it is convenient to 
have spare bottles available in order to 
be able to replace the bottle in use in 
the event of a drop in performance. 
Includes 3 adjustable legs.

Fiche technique

Butane  Il doit être connecté à une 
bouteille de gaz butane au moyen 
d’un tuyau flexible standard qui sera 
raccordé au brûleur par un écrou 
1/2” et au détendeur de 30 mbar 
par un écrou 20 x 150 mm.

Propane
Installation de gaz: Le brûleur doit 
être connecté à l’installation au 
moyen d’un tuyau flexible standard.

Bouteilles de propane: Il doit être 
connecté à une bouteille de gaz 
propane au moyen d’un tuyau flexible 
standard qui sera raccordé au brûleur 
par un écrou 1/2” et au détendeur 
de 37 mbar par un écrou
20 x 150 mm.

Gaz Naturel Il doit être connecté 
à une installation de gaz naturel au 
moyen d’un tuyau flexible standard.

Le brûleur doit être utilisé par des 
professionnels et dans des intérieurs 
parfaitement aérés. 
Ne pas utiliser le brûleur pour un gaz 
pour lequel il n’a pas été conçu.
En cas d’utiliser uniquement les 
anneaux intérieurs, il est recommandé 
de protéger les anneaux extérieurs 
afin d’éviter des obstructions. 
Si vous ne disposez pas 
d’installation de gaz appropriée, 
il est recommandé de contacter un 
installateur de gaz autorisé.
Si vous utilisez des bouteilles, il 
convient de disposer de bouteilles de 
rechange, pour les remplacer en cas 
de diminution du rendement.
Il comporte 3 pattes réglables.

Butan Das Gerät ist mit einem 
genormten flexiblen Schlauch, der 
zum Brenner und dem 30 mbar 
Druckminderer mit 1/4” Linksgewinde 
passt, an eine Butangasflasche 
anzuschließen.

Propan
Gasanschluss: Der Brenner muss durch 
einen genormten flexiblen Schlauch an 
den Gasanschluss angeschlossen sein.

Propangasflaschen: Das Gerät 
ist mit einem genormten flexiblen 
Schlauch, der zum Brenner und dem 
37 oder 50 mbar Druckminderer mit 
1/4” Linksgewinde passt, an eine 
Propangasflasche anzuschließen.

Erdgas Das Gerät muss durch einen 
genormten flexiblen Schlauch an den 
Gasanschluss angeschlossen werden.

Der Brenner ist in gut belüfteten 
Räumen und nur von Fachpersonal zu 
benutzen.
Den Brenner nicht für einen Gastyp 
benutzen, für den er nicht hergestellt 
wurde!
Falls nur die Innenringe benutzt 
werden, wird empfohlen, die 
Außenringe entsprechend zu schützen 
um ein Verstopfen zu verhindern.
Wenn kein geeigneter Gasanschluss 
zur Verfügung steht, wird empfohlen, 
sich an einen zugelassenen 
Gasinstallateur zu wenden.
Wenn Gasflaschen benutzt werden, 
sollten Ersatzflaschen bereitstehen um 
die leeren Flaschen auswechseln zu 
können. 
Inklusive 3 verstellbare Füße.

29 mbar

37 mbar

50 mbar

20 mbar

Presión de trabajo
Working pressure
Pression de travail

Betriebsdruck

29 mbar

37 mbar

50 mbar

20 mbar

29 mbar

37 mbar

50 mbar

20 mbar

29 mbar

37 mbar

50 mbar

20 mbar

29 mbar

37 mbar

50 mbar

20 mbar

29 mbar

37 mbar

50 mbar

20 mbar

29 mbar

37 mbar

50 mbar

20 mbar

6.028

10.765

8.182

9.818

14.641

12.488

11.885

17.225

14.813

12.281

12.281

17.475

16.355

17.139

27.215

22.392

20.937

26.845

24.752

27.215

35.802

32.727

Kcal/h

6.028

9.818

11.885

17.139

20.937

27.215

Kw

7

7

12,5

9,5

11,4

11,4

17

14,5

13,8

13,8

20

17,2

14,26

14,26

20,29

18,99

19,9

19,9

31,6

26

24,31

24,31

31,17

28,74

31,6

31,6

41,57

38

Butano/Butane/Butan

Propano/Propane/Propan

Propano/Propane/Propan

Gas natural/Natural gas
Gaz Naturel/Erdgas

Butano/Butane/Butan

Propano/Propane/Propan

Propano/Propane/Propan

Gas natural/Natural gas
Gaz Naturel/Erdgas

Butano/Butane/Butan

Propano/Propane/Propan

Propano/Propane/Propan

Gas natural/Natural gas
Gaz Naturel/Erdgas

Butano/Butane/Butan

Propano/Propane/Propan

Propano/Propane/Propan

Gas natural/Natural gas
Gaz Naturel/Erdgas

Butano/Butane/Butan

Propano/Propane/Propan

Propano/Propane/Propan

Gas natural/Natural gas
Gaz Naturel/Erdgas

Butano/Butane/Butan

Propano/Propane/Propan

Propano/Propane/Propan

Gas natural/Natural gas
Gaz Naturel/Erdgas



SERIES O y M
QUEMADORES
INDUSTRIALES
Industrial burners
Brûleurs industriels 
Industriegasbrenner
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Únicos en el mundo, son los 
quemadores más potentes del 
mercado en su sector.
Conexiones adaptadas
a cada país.
 
Quemador A patentado
Doble cámara estabilizadora y 
compensadora de mezcla
gas-aire.
Fuego directo y rápido.
2 Kw de potencia.

Autorizados para interior
Válvula de seguridad con termopar 
incorporado en cada toma de 
alimentación.

Modelos homologados y 
certificados según la Directiva 
2009/142/CE  y Normativas: 
UNE EN 203-1 +A1 y
UNE EN 203-2-1

EN_ Unique in the world,
these are the most powerful 
burners on the market
in its sector.
Country-specific connections.

Patented A burner
Double gas-air mixture
stabilising and compensation 
chamber.
Direct, rapid flame.
2 kW power.

Authorised for interior use
Safety valve with
thermocouple at each
power point.

Models approved and certified 
according to 2009/142/EC 
Directive and Regulations:
UNE EN 203-1 +A1 and
UNE EN 203-2-1

FR_ Il s’agit des brûleurs uniques 
au monde, les plus puissants du 
marché au sein de leur secteur. 
Connexions propres à
chaque pays.

Brûleur A patenté
Double chambre stabilisatrice
et compensatrice du
mélange gaz-air.
Chaleur directe et rapide.
2 Kw de puissance.

Autorisés pour intérieur
Soupape de sécurité avec 
thermocouple intégré sur chaque 
prise de courant.

Modèles homologués et certifiés 
conformément à la Directive 
2009/142/CE et aux normes 
UNE EN 203-1 +A1 et
UNE EN 203-2-1

DE_ Einzigartig in der Welt sind die 
leistungsfähigeren branchenüblichen 
Brenner.
An jedes Land angepasste 
Anschlüsse.

Patentierter Brenner A
Doppelkammer zur Stabilisierung 
und Dosierung des Gas-Luft-
Gemischs.
Direkte und schnelle Flamme.
Leistung 2 kW.

Zugelassen für Innenräume
Sicherheitsventil mit
eingebautem Thermoelement
an jedem Anschluss.

Nach der Richtlinie 2009/142/CE 
und den Vorschriften
UNE EN 203-1 +A1 und
UNE EN 203-2-1zugelassene und 
zertifizierte Modelle.
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Modelos disponibles
M-400 Propano, apto solo para propano a 50 mbar.
M-400 Gas natural, apto solo para gas natural a 20 mbar.

Características
Estructura resistente con patas de soporte desmontables y patas regulables en la base.
Potencia máxima 31 kw.

Diámetro recomendado de olla, 60 a 90 cm.     Capacidad 200 - 500 l.

M-400

Quemadores indicados para 
el canal Horeca, eventos 
gastronómicos, industria 
alimentaria artesanal, comidas 
preparadas, elaboración de 
esencias, elaboración de 
cervezas y licores artesanales, 
industria apícola, cárnica...

Quemador A patentado
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Quemadores indicados para 
el canal Horeca, eventos 
gastronómicos, industria 
alimentaria artesanal, comidas 
preparadas, elaboración de 
esencias, elaboración de 
cervezas y licores artesanales, 
industria apícola, cárnica...

Quemador A patentado

2 Aros encendidos, 115 a 130 cm.     Capacidad 500 l.

3 Aros encendidos, 130 a 160 cm.     Capacidad 900 l.

O-900

Modelos disponibles
O-1200 Propano, apto solo para propano a 50 mbar.
O-1200 Gas natural, apto solo para gas natural a 20 mbar.

Características
Estructura resistente con patas de soporte desmontables y patas regulables en la base.
Potencia máxima 97,1 kw.
Diámetro del quemador, 120 cm.
Diámetro recomendado de paellera:

2 Aros encendidos, 115 a 130 cm.     Capacidad 500 l.

3 Aros encendidos, 130 a 160 cm.     Capacidad 900 l.

4 Aros encendidos, 160 a 200 cm.     Capacidad 1.500 l.

O-1200

Modelos disponibles
O-900 Propano, apto solo para propano a 50 mbar.
O-900 Gas natural, apto solo para gas natural a 20 mbar.

Características
Estructura resistente con patas de soporte desmontables y patas regulables en la base.
Potencia máxima 60,1 kw.
Diámetro del quemador, 90 cm.
Diámetro recomendado de paellera:



EN_ Burners indicated for the HORECA
channel, culinary events, artisan food industry, ready 
meals, preparation of essences and artisanal beers and 
spirits, beekeeping industry, meat industry, etc.

Patented A burner

FR_ Brûleurs recommandés pour le secteur CHR (Cafés, 
Hôtels et Restaurants), évènements gastronomiques, 
industrie alimentaire artisanale, plats préparés, 
élaboration d’essences, fabrication de bières et liqueurs 
artisanales, industrie apicole, industrie de la viande….

Brûleur A patenté

DE_ Brenner für das Hotel- und Gaststättengewerbe, 
gastronomische Veranstaltungen, die handwerklich 
ausgerichtete Lebensmittelindustrie, die Herstellung von 
Fertiggerichten und ätherischen Ölen, die handwerkliche 
Herstellung von Bier und Likören, die Imkerei, 
Fleischwarenindustrie etc.

Patentierter Brenner A

M-400 O-900 O-1200

Available Models
M-400 Propane, suitable for propane at
50 mbar only.
M-400 Natural gas, suitable for natural 
gas at 20 mbar only.

Characteristics
Sturdy structure with removable support 
legs and adjustable feet at the base.
Maximum power 31 kw.

Recommended pot diameter, 60 to 90 cm.

Capacity, 200 -500 l.

EN

Available Models
O-900 Propane, suitable for propane at 50 mbar only.
O-900 Natural gas, suitable for natural gas at 20 mbar only.

Characteristics
Sturdy structure with removable support legs and adjustable feet at the base.
Maximum power 60,1 kw.
Burner diameter, 90 cm.

Recommended diameter of paella pan:

2 Rings lit, 115 to 130 cm. Capacity, 500 l.

3 Rings lit, 130 to 160 cm. Capacity, 900 l.

Available Models
O-1200 Propane, suitable for propane at 50 mbar only.
O-1200 Natural gas, suitable for natural gas at 20 mbar only.

Characteristics
Sturdy structure with removable support legs and adjustable feet at the base.
Maximum power 97,1 kw.
Burner diameter, 120 cm.

Recommended diameter of paella pan:

2 Rings lit, 115 to 130 cm. Capacity, 500 l.

3 Rings lit, 130 to 160 cm. Capacity, 900 l.

4 Rings lit, 160 to 200 cm. Capacity, 1.500 l.

Modèles disponibles
M-400 Propane, apte uniquement pour propane 
à 50 mbar.
M-400 Gaz naturel, apte uniquement pour gaz 
naturel à 20 mbar.

Caractéristiques
Structure résistante avec pattes de support 
démontables et pattes réglables à la base.
Puissance maximale 31 kw.

Diamètre recommandé de casserole, 60 à 90 cm.

Capacité, 200 -500 l.

FR

Modèles disponibles
O-900 Propane, apte uniquement pour propane à 50 mbar.
O-900 Gaz naturel, apte uniquement pour gaz naturel à 20 mbar.

Caractéristiques
Structure résistante avec pattes de support démontables et pattes 
réglables à la base.
Puissance maximale 60,1 kw.
Diamètre du brûleur, 90 cm.

Diamètre recommandé de la poêle à paella:

2 Anneaux allumés, 115 à 130 cm. Capacité, 500 l.

3 Anneaux allumés, 130 à 160 cm. Capacité, 900 l.

Modèles disponibles
O-1200 Propane, apte uniquement pour propane à 50 mbar.
O-1200 Gaz naturel, apte uniquement pour gaz naturel à 20 mbar.

Caractéristiques
Structure résistante avec pattes de support démontables et pattes 
réglables à la base.
Puissance maximale 97,1 kw.
Diamètre du brûleur, 120 cm.

Diamètre recommandé de la poêle à paella:

2 Anneaux allumés, 115 à 130 cm. Capacité, 500 l.

3 Anneaux allumés, 130 à 160 cm. Capacité, 900 l.

4 Anneaux allumés, 160 à 200 cm. Capacité, 1.500 l.

Lieferbare Modelle
M-400 Propan, nur für Propan 50 mbar geeignet.
M-400 Erdgas, nur für Erdgas 20 mbar geeignet.

Eigenschaften 
Widerstandsfähiges Gestell mit verstell- und 
abnehmbaren Standfüßen.
Maximale Leistung 31 kw.

Empfohlener Durchmesser für den Topf, 60 bis 90 cm.

Kapazität, 200 -500 l.

DE

Lieferbare Modelle
O-900 Propan, nur für Propan 50 mbar geeignet.
O-900 Erdgas, nur für Erdgas 20 mbar geeignet.

Eigenschaften 
Widerstandsfähiges Gestell mit verstell- und abnehmbaren Standfüßen. 
Maximale Leistung 60,1 kw.
Durchmesser des Brenners, 90 cm.

Empfohlener Durchmesser der Paellapfanne:

2 eingeschaltete Ringe, 115 bis 130 cm. Kapazität, 500 l.

3 eingeschaltete Ringe, 130 bis 160 cm. Kapazität, 900 l.

Lieferbare Modelle
O-1200 Propan, nur für Propan 50 mbar geeignet.
O-1200 Erdgas, nur für Erdgas 20 mbar geeignet.

Eigenschaften 
Widerstandsfähiges Gestell mit verstell- und abnehmbaren Standfüßen. 
Maximale Leistung 97,1 kw.
Durchmesser des Brenners, 120 cm.

Empfohlener Durchmesser der Paellapfanne:

2 eingeschaltete Ringe, 115 bis 130 cm. Kapazität, 500 l.

3 eingeschaltete Ringe, 130 bis 160 cm. Kapazität, 900 l.

4 eingeschaltete Ringe, 160 bis 200 cm. Kapazität, 1.500 l.



G-20

G-31

G-20

G-31

G-20

G-31

Modelo
Model
Modèle
Modell

3,28 m3/h

2,41 kg/h

6,36 m3/h

4,67 kg/h

10,27 m3/h

7,54 kg/h

Consumo
Consumption

Consommation
Verbrauch

1

1

2

2

3

3

Número de grifos de alimentación
Number of supply taps

Nombre de robinets d’alimentation
Anzahl der Anschlüsse

26.784

51.761

51.761

83.627

Kcal/h

26.784

83.627

Kw

31

31

60,1

60,1

97,1

97,1

M-400

O-900

O-1200

20 mbar

50 mbar

20 mbar

50 mbar

Presión de trabajo
Working pressure
Pression de travail

Betriebsdruck

20 mbar

50 mbar

Gas utilizado
Gas used
Gaz utilisé

Benutztes Gas

52

Propano
Instalación de gas: El quemador 
deberá ir conectado a la instalación 
mediante tubo flexible con enchufe de 
seguridad normalizado.
Botellas de propano: Debe 
conectarse a una botella de gas 
propano mediante un tubo flexible 
normalizado.
Este tubo irá ajustado con 
abrazaderas al quemador en un 
extremo y en el otro al regulador 
de 50 mbar que va acoplado a la 
botella. El tubo flexible no debe estar 
caducado.

Gas Natural Debe conectarse 
a una instalación de gas natural 
mediante tubo flexible con enchufe de 
seguridad normalizado.

El quemador industrial debe utilizarse 
por profesionales en exteriores o en 
interiores perfectamente ventilados.

No utilizar el quemador para un gas 
para el que no ha sido fabricado.

Si no se tiene preparada una 
instalación de gas adecuada, 
se recomienda contactar con un 
instalador autorizado de gas.

Si se usan botellas es conveniente 
disponer de repuesto para 
intercambiar en caso de disminución 
del rendimiento.

M-400 / O-900 / O-1200

Fiche techniqueDatasheet DatenblattFicha técnica

Propane
Gas installation: The burner
must be connected to the
installation by means of a
standard hose.
Propane bottles: Must be connected 
to a bottle of propane gas by 
means of a standard hose.
The hose is to be attached to one 
end of the burner using clamps.
The other end is to be attached
to the 50 mbar regulator that is 
coupled to the bottle.
The hose must not have exceeded 
its expiry date.

Natural Gas Must be
connected to a gas installation
by means of a standard hose.

The industrial burner must be used 
by professionals in outdoor or in 
well-ventilated interior spaces.

Do not use the burner with gas other 
than that for which it is intended.

In the absence of a suitable 
gas installation, we recommend 
contacting an authorised gas 
installer.

When using bottles, it is convenient 
to have spare bottles available in 
order to be able to replace the 
bottle in use in the event of a drop 
in performance.

Propane
Installation de gaz: Le brûleur 
doit être connecté à l’installation 
au moyen d’un tuyau flexible 
standard.
Bouteilles de propane: Il doit 
être connecté à une bouteille 
de gaz propane au moyen d’un 
tuyau flexible standard qui sera 
raccordé au brûleur par un écrou 
1/2” et au détendeur de 50 
mbar par un écrou 20x150 mm.

Gaz Naturel Il doit être connecté 
à une installation de gaz naturel 
au moyen d’un tuyau flexible 
standard.

Le brûleur industriel doit être 
manipulé par des professionnels 
pour utilisation en extérieurs ou 
intérieurs parfaitement ventilés.

Ne pas utiliser le brûleur pour 
un gaz pour lequel il n’a pas été 
conçu. 

Si vous ne disposez pas 
d’installation de gaz appropriée, 
il est recommandé de contacter un 
installateur de gaz autorisé.

Si vous utilisez des bouteilles, 
il convient de disposer de 
bouteilles de rechange, pour les 
remplacer en cas de diminution 
du rendement.

Propan
Gasanschluss: Der Brenner muss 
durch einen genormten flexiblen 
Schlauch an den Gasanschluss 
angeschlossen sein.
Propangasflaschen: Das Gerät 
ist mit einem genormten flexiblen 
Schlauch, der zum Brenner und 
dem 50 mbar Druckminderer 
mit 1/4” Linksgewinde passt, 
an eine Propangasflasche 
anzuschließen.

Erdgas Das Gerät muss durch 
einen genormten flexiblen 
Schlauch an den Erdgasanschluss 
angeschlossen werden. 

Der Industriegasbrenner 
ist im Freien oder in gut 
belüfteten Räumen und nur von 
Fachpersonal zu benutzen.

Den Brenner nicht für einen 
Gastyp benutzen, für den er nicht 
hergestellt wurde!

Wenn kein geeigneter 
Gasanschluss zur Verfügung 
steht, wird empfohlen, sich 
an einen zugelassenen 
Gasinstallateur zu wenden.

Wenn Gasflaschen benutzt 
werden, sollten Ersatzflaschen 
bereitstehen um die leeren 
Flaschen auswechseln zu können.

Gas natural/Natural gas
Gaz Naturel/Erdgas

Propano/Propane/Propan

Gas natural/Natural gas
Gaz Naturel/Erdgas

Propano/Propane/Propan

Gas natural/Natural gas
Gaz Naturel/Erdgas

Propano/Propane/Propan
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Asadora multipunto de acero esmaltado. La distribución multipunto y su centro más 
elevado permiten separar las grasas de los alimentos. Rápida transmisión del calor.

Características Ø38 cm.
Capacidad para 1 Kg de carne, marisco o verduras.
Ideal para los modelos G-250, T-250, T-300 y GT-250.

Características Ø46 cm.
Capacidad para 2 Kg de carne, marisco o verduras.
Ideal para los modelos T-380 y TT-380.

ASADORA MULTIPUNTO

Producto en venta sólo para España
Item for sale in Spain only
Produit exclusivement destiné à la vente en Espagne
Produkt zum ausschließlichen Verkauf in Spanien 

Difusor paellero de gas doméstico adaptable a cocinas y encimeras a gas. Ideal 
para pequeñas paellas, arroces o fideuás.
Utilice el quemador más grande de su cocina o encimera. Quite la tapa del 
quemador e introduzca el cono del difusor paellero en el agujero. Compruebe que 
ajuste correctamente y utilice los tornillos de la pata para que quede nivelado.
El difusor sólo podrá adaptarse a su cocina en el caso de que ésta no lleve termopar.

Gases autorizados, gas butano y gas ciudad. No utilizar el quemador con un gas 
para el que no ha sido fabricado.
Diámetro recomendado de paellera, Ø30 a 45 cm.
Patas regulables para nivelar.
Diámetro del quemador hornillo Ø25 cm.

DIFUSOR PAELLERO DE GAS

ACCESORIOS
Accessories
Accessoires
Zubehör
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Patas largas regulables, la longitud es de 67,5 cm. y una vez 
montadas el quemador paellero quedará a 72 cm. de la base.

Patas cortas regulables especiales para uso en encimeras o 
bancadas.
La longitud es de 12,5 cm. y una vez montadas el quemador 
paellero quedará a 19 cm. de la base.

Están fabricadas en acero galvanizado y son regulables en la 
base. Adaptables para todos los modelos de las series T y TT.

PATAS REGULABLES

Trípode regulable para quemador 
paellero con brazos extensibles.
La longitud de las patas es de 
65 cm. y una vez montado el 
quemador paellero quedará a
78 cm de la base.

TRÍPODE REGULABLE
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Accesorio modular que se cuelga directamente de 
la paellera. Se acopla flexionando ligeramente.
Apto para paelleras de hasta 60 cm. 

PARAVIENTO UNIVERSAL

Accesorio modular preparado para paelleras
de grandes diámetros.
Para la utilización de los quemadores al aire libre, 
es conveniente proteger las llamas con paravientos. 
De esta forma, se consigue una mejor combustión 
además de mantener mucho mejor la temperatura 
del recipiente.
Características por unidad:
Dimensiones, 27 x 74 cm.
Peso 1,5 kg.

PARAVIENTO SERIE O

90 a 100 cm.

115 cm.

130 a 160 cm.

180 cm.

200 cm.

> 200 cm.

Ø Paellera
Ø Paella pan

Ø Poêle à paella
Ø Paellapfanne

4

5

6

7

8

9

Estas patas, fabricadas en acero, son regulables en 
la base y adaptables para todos los modelos de la 
serie O y M.

Patas elevadoras cortas La longitud de las patas 
es de 31 cm y una vez montadas el quemador 
paellero quedará a 58,5 cm de la base.

Patas elevadoras largas La longitud de las patas 
es de 43 cm y una vez montadas el quemador 
paellero quedará a 71,5 cm de la base.

PATAS ELEVADORAS SERIES O y M

Nº Piezas
Nº. parts

Nbre de pièces
Anzahl der Teile



PAELLERA ACERO PULIDO
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Ø

22 cm.

24 cm.

Raciones
Portions
Rations

Portionen

Snack

1

2

2

Asas
Handles
Anses
Henkel

26 cm.

28 cm.

30 cm.

32 cm.

34 cm.

36 cm.

38 cm.

40 cm.

42 cm.

46 cm.

50 cm.

55 cm.

60 cm.

65 cm.

70 cm.

80 cm.

90 cm.

100 cm.

115 cm.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

16

20

25

30

40

50

85

120

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

130 cm. 200 6

PAELLERA ACERO PULIDO GROSOR ESPECIAL

Ø

30 cm.

34 cm.

Raciones
Portions
Rations

Portionen

4

6

2

2

Asas
Handles
Anses
Henkel

38 cm.

42 cm.

46 cm.

50 cm.

55 cm.

60 cm.

65 cm.

8

10

12

13

16

20

25

2

2

2

2

2

2

2

Paellera fabricada en chapa de acero pulido, acabado con borde redondeado 
y asas remachadas. El picado especial de la paellera evita deformaciones 
producidas por el calor, por lo que se conserva la curvatura original.

Limpieza Tras el uso de la paellera limpiar con agua jabonosa y secar rápidamente.
Para evitar la oxidación, es recomendable después de su limpieza recubrir la 
paellera con una capa de aceite mineral.

Paellera fabricada en chapa de acero pulido con grosor especial para uso profesional. Este grosor hace 
que la paellera sea más duradera y por ello está indicada para el uso en el canal Horeca.
El picado especial de la paellera evita deformaciones producidas por el calor, por lo que se conserva la 
curvatura original. Acabado con borde redondeado y asas remachadas.

Limpieza Tras el uso de la paellera limpiar con agua jabonosa y secar rápidamente. Para evitar la 
oxidación, es recomendable después de su limpieza recubrir la paellera con una capa de aceite mineral.
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Ø

22 cm.

24 cm.

Raciones
Portions
Rations

Portionen

Snack

1

2

2

Asas
Handles
Anses
Henkel

26 cm.

28 cm.

30 cm.

32 cm.

34 cm.

36 cm.

38 cm.

40 cm.

42 cm.

46 cm.

50 cm.

55 cm.

60 cm.

65 cm.

70 cm.

80 cm.

90 cm.

100 cm.

115 cm.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

16

20

25

30

40

50

85

120

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

PAELLERA DE ACERO ESMALTADO PARA INDUCCIÓN-VITRO

Ø

30 cm.

32 cm.

Raciones
Portions
Rations

Portionen

4

5

2

2

Asas
Handles
Anses
Henkel

34 cm.

36 cm.

38 cm.

6

7

8

2

2

2

PAELLERA ACERO ESMALTADO

Paellera fabricada en chapa de acero esmaltado, acabado con borde 
redondeado y asas remachadas.

Limpieza Tras el uso de la paellera limpiar con agua jabonosa y secar.

Paellera fabricada en chapa de acero esmaltado con grosor extra, acabado 
con borde redondeado y asas remachadas.

Limpieza Tras el uso de la paellera limpiar con agua jabonosa y secar.
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Nº RGSEAA / nº RSEAM 39.005086 / V Nº DCA: 5173

Paellera valenciana apta para uso en eventos 
gastronómicos, catering o fiestas populares. 

Fabricada en chapa de acero pulido de 4 mm.
Acabado con borde redondeado y asas remachadas.
Apta para gas y leña.

Limpieza Tras el uso de la paellera, limpiar con agua 
jabonosa y secar rápidamente. Para evitar la oxidación, 
es recomendable después de su limpieza recubrir la 
paellera con una capa de aceite mineral.

PAELLERA GIGANTE ACERO PULIDO

Ø

160 cm.

190 cm.

4 mm.

4 mm.

162 cm.

190 cm.

13,5 cm.

16 cm.

210 l.

360 l.

140 cm.

170 cm.

Raciones
Portions
Rations

Portionen

200 - 400

300 - 800

4

4

Asas
Handles
Anses
Henkel

Espesor de chapa
Sheet thickness

Epaisseur de tôle
Blechstärke

Ø Externo
Ø External
Ø Externe
Ø Außen

Ø Interno
Ø Internal
Ø Interne
Ø Innen

Altura
Height
Hauteur
Höhe

Volumen
Volume
Volume

Fassungsvermögen



EN_ Long adjustable feet, 67,5 cm in length. After 
assembly, the burner sits 72 cm. from the base.
Made from galvanized steel and adjustable at the 
base.Suitable for all T- and TT- series models.

FR_ Longues pattes réglables, la longueur est de 67,5 cm et 
une fois montées le brûleur se trouvera à 72 cm de la base.
Elles sont fabriquées en acier galvanisé et sont réglables à la 
base. Adaptables pour tous les modèles des séries T et TT.

DE_ 67,5 cm lange verstellbare Füße: Nach Aufstellung misst 
der Brenner eine Höhe von insgesamt 72 cm.
Hergestellt aus verzinktem Stahl und an der Basis verstellbar. 
Anpassbar für alle Modelle der Serien T und TT.

EN_ Special short adjustable legs for use on counter-tops or 
benches.
12,5 cm in length. After assembly, the burner sits 19 cm. from 
the base.
Made from galvanized steel and adjustable at the base.
Suitable for all T- and TT-series models.

FR_ Pattes courtes réglables spéciales pour utilisation sur plan 
de travail ou grande table.
La longueur est de 12,5 cm et une fois montées le brûleur se 
trouvera à 19 cm de la base.
Elles sont fabriquées en acier galvanisé et sont réglables à la 
base. Adaptables pour tous les modèles des séries T et TT.

DE_ Skurze verstellbare Füße, besonderes für die 
Benutzung auf Arbeitsplatten oder gemauerten Grilltischen.
12,5 cm lange Füße: Nach Aufstellung misst der Brenner 
eine Höhe von insgesamt 19 cm.
Hergestellt aus verzinktem Stahl und an der Basis 
verstellbar. Anpassbar für alle Modelle der Serien T und TT.

PATAS REGULABLES

EN_ Multipoint enamelled steel roaster. Multipoint 
distribution and higher centre enable separation of fats 
from food. Rapid heat transfer. 

Characteristics Ø38 cm. Capacity for 1 kg of meat, 
seafood or vegetables.
Ideal for the G-250, T-250, T-300 and GT-250 models.

Characteristics Ø46 cm. Capacity for 2 kg of meat, 
seafood or vegetables.
Ideal for the T-380  and TT-380 models.

FR_ Rôtissoire multipoints en acier émaillé. 
La distribution multipoints et son centre 
le plus élevé permettent de séparer les 
graisses des aliments.

Caractéristiques Ø38 cm. Capacité pour 
1 Kg de viande, fruits de mer ou légumes.
Idéal pour les modèles G-250, T-250, 
T-300 et GT-250.

Caractéristiques Ø46 cm. Capacité pour 
2 Kg de viande, fruits de mer ou légumes.
Idéal pour les modèles T-380 et TT-380.

DE_ Großflächiger Grill aus emailliertem Stahl: 
Die großflächige Wärmeverteilung und die leicht 
erhöhte Mitte ermöglichen die Trennung des Fetts 
von den Lebensmitteln. Schnelle Wärmeübertragung.

Eigenschaften Ø 38 cm. Kapazität für 1 kg Fleisch, 
Meeresfrüchte oder Gemüse.
Ideal für die Modelle G-250, T-250, T-300 und 
GT-250.

Eigenschaften Ø 46 cm. Kapazität für 2 kg Fleisch, 
Meeresfrüchte oder Gemüse.
Ideal für die Modelle T-380 und TT-380.

ASADORA MULTIPUNTO PARAVIENTO UNIVERSAL

EN_ Modular accessory that hangs directly from the paella pan.
Bends slightly for attachment. Suitable for paella pans up to 60 cm.

FR_ Accessoire modulaire qui s’accroche directement à la poêle à paella. Il 
se fixe en le pliant légèrement. Apte pour poêles à paella jusqu’à 60 cm.

DE_ Modulares Zubehör, das an die Paellapfanne gehängt wird: Passt sich 
durch leichtes Biegen an, geeignet für Paellapfannen bis 60 cm Durchmesser.

PARAVIENTO SERIE O

EN_ Modular accessory for large-diameter paella pans. When using burners 
outdoors, we recommend protecting the flames with screens. This enables 
better combustion and improved maintenance of the recipient’s temperature.
Characteristics per unit. Dimensions: 27 x 74 cm. Weight: 1,5 kg.

FR_ Accessoire modulaire préparé pour poêles à paella de grands 
diamètres. Lors de l’utilisation des brûleurs en plein air, il est 
recommandé de protéger les flammes à l’aide de pare-vents. De cette 
façon, vous obtiendrez une meilleure combustion ce qui permettra en 
même temps de bien mieux maintenir la température du récipient.
Caractéristiques par unité. Dimensions: 27x 74 cm. Poids: 1,5 kg.

DE_ Modulares Zubehör für Paellapfannen mit großen Durchmessern.
Für den Einsatz der Brenner im Freien ist es ratsam, das Feuer durch einen 
Windschutz zu schützen.So wird eine bessere Verbrennung erreicht und die 
Temperatur des Gefäßes bleibt besser erhalten.
Technische Daten pro Stück. Maße: 27 x 74 cm. Gewicht: 1,5 kg.

PATAS ELEVADORAS SERIE O y M

EN_ These steel legs are adjustable at the base and adaptable 
for all O- and M- series models.

Short adjustable feet, 31 cm in length. After assembly, the burner 
sits 58,5 cm. from the base.

Long adjustable feet, 43 cm in length. After assembly, the burner 
sits 71,5 cm. from the base.

FR_ Ces pattes, fabriquées en acier, sont réglables à la base et 
adaptables pour tous les modèles de la série O et M.

Pattes élévatrices courtes. La longueur des pattes est de 31 cm 
et une fois montées le brûleur se trouvera à 58,5 cm de la base.

Longues pattes élévatrices. La longueur des pattes est de 43 cm 
et une fois montées le brûleur se trouvera à 71,5 cm de la base.

DE_ Diese verstellbaren Füße aus Stahl sind an alle Modelle der 
Serie O und M anpassbar.

Höhenverstellbare kurze Füße mit einer Länge von 31 cm: Nach 
Aufstellung misst der Brenner eine Höhe von insgesamt 58,5 cm.

Höhenverstellbare lange Füße mit einer Länge von 43 cm: Nach 
Aufstellung misst der Brenner eine Höhe von insgesamt 71,5 cm.

TRÍPODE REGULABLE

EN_ Adjustable tripod for burner with extendible arms.
Adjustable feet, 65 cm in length. After assembly, the burner sits 
78 cm. from the base.

FR_ Trépied réglable pour brûleurs avec bras extensibles.
La longueur des pattes est de 65 cm et une fois montées le 
brûleur se trouvera à 78 cm de la base.

DE_ Verstellbarer Dreifuß für Brenner mit ausziehbaren Armen
65 cm lange Füße: Nach Aufstellung misst der Brenner eine 
Höhe von insgesamt 78 cm.



DE_ Paellapfanne aus poliertem 
Stahlblech mit abgerundeten Kanten 
und vernieteten Henkeln: Die spezielle 
Bearbeitung der Paellapfanne verhindert 
wärmebedingte Verformungen, wodurch 
die ursprüngliche Wölbung der Pfanne 
erhalten bleibt.

Reinigung Die Paellapfanne nach 
Benutzung mit Seifenwasser säubern und 
schnell trocknen.Um eine Oxidation zu 
vermeiden ist es ratsam, die Pfanne mit 
Mineralöl einzuölen.

EN_ Paella pan made of polished sheet 
steel, finished with rounded edge and 
riveted handles. The special pitting the 
paella pan prevents deformation caused 
by heat, thus preserving the original 
curvature.

Cleaning After using the paella pan, 
clean with soapy water and dry quickly.
To prevent rusting, we recommend 
coating the pan with a fine layer of 
mineral oil after cleaning.

FR_ Poêle à paella en tôle d’acier poli , 
finition en  bord arrondi et anses rivetées. 
Le fond martelé spécial de la poêle à 
paella évite les déformations produites 
par la chaleur, ce qui lui permet de 
conserver sa courbure originale.

Nettoyage Après utilisation de la poêle 
à paella, la nettoyer à l’aide d’eau 
savonneuse. Afin d’éviter l’oxydation, 
il est recommandé après avoir nettoyé 
la poêle à paella de la recouvrir d’une 
couche d’huile minérale.

PAELLERA
ACERO PULIDO

DE_ Paellapfanne aus extra starkem poliertem 
Stahlblech für den professionellen Einsatz: Durch diese 
Stahlblechstärke ist die Paellapfanne haltbarer und 
deshalb für das Hotel- und Gaststättengewerbe geeignet.
Die spezielle Bearbeitung der Paellapfanne verhindert 
wärmebedingte Verformungen, wodurch die 
ursprüngliche Wölbung der Pfanne erhalten bleibt. Mit 
abgerundeten Kanten und vernieteten Henkeln.

Reinigung Die Paellapfanne nach Benutzung mit 
Seifenwasser säubern und schnell trocknen.Um eine 
Oxidation zu vermeiden ist es ratsam, die Pfanne mit 
Mineralöl einzuölen.

PAELLERA ACERO PULIDO
GROSOR ESPECIAL

EN_ Paella pan made from polished sheet steel with 
special thickness for professional use. This thickness 
makes for a more durable pan that is suitable for use in 
the HORECA channel.
The special pitting in the paella pan prevents deformation 
caused by heat, thus preserving the original curvature. 
Finished with rounded edge and riveted handles.

Cleaning After using the paella pan, clean with soapy 
water and dry quickly. To prevent rusting, we recommend 
coating the pan with a fine layer of mineral oil after 
cleaning.

FR_ Poêle à paella fabriquée en tôle d’acier poli d’épaisseur 
spéciale à usage professionnel. Cette épaisseur permet que la 
poêle soit plus durable dans le temps, et c’est pour cette raison 
qu’elle est recommandée pour usage dans le secteur CHR. 
Le fond martelé spécial de la poêle à paella évite les 
déformations produites par la chaleur, ce qui lui permet de 
conserver sa courbure originale. Finition en  bord arrondi et 
anses rivetées.

Nettoyage Après utilisation de la poêle à paella, la nettoyer 
à l’aide d’eau savonneuse. Afin d’éviter l’oxydation, il est 
recommandé après avoir nettoyé la poêle à paella de la 
recouvrir d’une couche d’huile minérale.

PAELLERA GIGANTE
ACERO PULIDO

EN_ Valencian paella pan suitable for use in 
culinary events, catering sector or festivals.

Made of 4 mm polished steel plate.
Finished with rounded edge and riveted 
handles.
Suitable for gas and firewood.

Cleaning After using the paella pan, clean 
with soapy water and dry quickly. To prevent 
rusting, we recommend coating the pan with 
a fine layer of mineral oil after cleaning.

FR_ Poêle à paella valencienne apte pour 
utilisation lors d’évènements gastronomiques, 
catering ou fêtes populaires.

Fabriquée en tôle d’acier poli de 4 mm.
Finition en bord arrondi et anses rivetées.
Apte pour gaz et bois.

Nettoyage Après utilisation de la poêle à 
paella, la nettoyer à l’aide d’eau savonneuse. 
Afin d’éviter l’oxydation, il est recommandé 
après avoir nettoyé la poêle à paella de la 
recouvrir d’une couche d’huile minérale.

DE_ Valencianische Paellapfanne, geeignet 
für gastronomische Veranstaltungen, Catering 
oder Volksfeste.

Aus 4 mm starkem poliertem Stahlblech.
Mit abgerundeten Kanten und vernieteten 
Henkeln.
Geeignet für Gas und Brennholz.

Reinigung Die Paellapfanne nach Benutzung 
mit Seifenwasser säubern und schnell 
trocknen.Um eine Oxidation zu vermeiden ist 
es ratsam, die Pfanne mit Mineralöl einzuölen.

EN_ Paella pan made of sheet steel enamel, with rounded edge and riveted handles.

Cleaning After use, clean the pan clean with soapy water and dry.

FR_ Poêle à paella fabriquée en tôle d’acier émaillé, finition en bord arrondi et anses rivetées.

Nettoyage Après utilisation de la poêle à paella, la nettoyer à l’aide d’eau savonneuse et sécher.

DE_ Paellapfanne aus emailliertem Stahlblech mit abgerundeten Kanten und vernieteten Henkeln.

Reinigung Die Paellapfanne nach Benutzung mit Seifenwasser säubern und trocknen.

PAELLERA
ACERO ESMALTADO

EN_ Paella pan made of extra-thick enamelled sheet steel, with rounded edge and riveted handles.

Cleaning After use, clean the pan clean with soapy water and dry.

FR_ Poêle à paella fabriquée en tôle d’acier émaillé de grosse épaisseur, finition en bord arrondi et anses rivetées.

Nettoyage Après utilisation de la poêle à paella, la nettoyer à l’aide d’eau savonneuse et sécher.

DE_ Paellapfanne aus extra starkem emailliertem Stahlblech mit abgerundeten Kanten und vernieteten Henkeln.

Reinigung Die Paellapfanne nach Benutzung mit Seifenwasser säubern und trocknen.

PAELLERA ACERO ESMALTADO
PARA INDUCCIÓNN-VITRO



Regulador de gas 112 mbar

Gases autorizados, butano y propano
Conexión de entrada
Válvula de 35 mm.

Conexión de salida, tetina Ø10 mm.
Caudal garantizado, 2,5 kg/h.

Gases autorizados, butano y propano.
Conexión de entrada,
Rosca M 16 x 1,5 derechas.
Rosca M 14 x 1,5 derechas.
Rosca 3/8 Izquierdas.
Conexión de salida, boquilla Ø10 mm.
Presión de salida, 28 bar 
Caudal garantizado, 0,6 kg/h.

Regulador de gas 30 mbar

Gases autorizados, butano y propano
Conexión de entrada
Válvula de 35 mm.

Conexión de salida, tetina Ø10 mm.
Caudal garantizado, 2,5 kg/h.

Regulador de gas 50 mbar

Gases autorizados, butano y propano
Conexión de entrada
Válvula de 35 mm.

Conexión de salida, tetina Ø10 mm.
Caudal garantizado, 2,5 kg/h.

70

Gases autorizados, butano y propano
Conexión de entrada
Válvula de 35 mm.
Conexión de salida,
Rosca W 21,8 x 1,814 Iz.
Rosca 1/4 ISO 228 L.H
Presión de salida, 0 - 2 bar
Caudal garantizado, 4 kg/h.

Gases autorizados, butano y propano
Conexión de entrada
Válvula de 35 mm.
Conexión de salida,
Rosca W 21,8 x 1,814 Iz.
Rosca 1/4 ISO 228 L.H
Presión de salida, 0 - 2 bar
Caudal garantizado, 4 kg/h.

REGULADORES

Productos en venta sólo para España. Certificado por AENOR
Items for sale in Spain only. Certified by AENOR
Produits exclusivement destinés à la vente en Espagne. Certifiés par AENOR.
Produkte zum ausschließlichen Verkauf in Spanien.Zertifiziert von AENOR.

Regulador para camping gas

Se conecta a la válvula de la botella de 
camping gas mediante una conexión 
roscada, reduciendo la presión del 
interior de la botella a la presión de 
servicio del butano de 29 mbar.
Va provisto de un mando para su 
apertura y cierre. La boquilla de salida 
es orientable e incorpora un dispositivo 
de corte por exceso de caudal.

Regulador de baja presión

Se conecta a la válvula de la botella mediante 
un sistema de enchufe rápido, reduciendo la 
presión del interior de la botella a la presión de 
servicio. La regulación en dos etapas asegura 
una presión de salida óptima y constante.

Regulador Jumbo alta presión variable

Se conecta a la válvula de la botella mediante un 
sistema de enchufe rápido, reduciendo la presión del 
interior de la botella a una presión de servicio entre 0 y 
2 bar adecuada para colectores, sopletes, quemadores 
y hornos para aplicaciones comerciales e industriales.

Regulador Jumbo alta presión salida libre

Se conecta a la válvula de la botella 
mediante un sistema de enchufe rápido.
Dispone de una válvula antiretorno que 
actúa a partir de 0,6 bar.
Prohibida su instalación en interiores.


